
 

Green Leaf Enterprise: Cast-Text 

ระบบสื่อสารแจ้งเหตุอัจฉริยะและโครงข่ายความปลอดภัยแบบไร้
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

บทน ำ / แนวคิด / ปัญหำที่ต้องแก้ 
Cast-Text คือแพลตฟอร์มสื่อสารและแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะที่ออกแบบส าหรับชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และพ้ืนที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกอุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้
ในช่วงที่ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตล่ม, ไฟดับ, เหตุฉุกเฉิน, หรือ พ้ืนที่ทุรกันดำรที่ไม่มีสัญญำณมือ
ถือ ระบบถูกออกแบบให้มีความทนทานสูง (High-Resilience Network) และสามารถสร้าง
โครงข่ายสื่อสารเฉพาะกิจ (Ad-hoc Mesh) ได้อัตโนมัติ 

ปัญหำส ำคัญที่ Cast-Text ถูกสร้ำงข้ึนมำแก้ 

1. อินเทอร์เน็ตล่ม = กำรสื่อสำรล่ม 
โรงเรียน โรงงาน เหมือง สถานพยาบาล และศูนย์ผู้สูงอายุ มักประสบปัญหาไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตในเวลาส าคัญ ท าให้ไม่สามารถรับแจ้งเหตุหรือส่งข้อความเตือนได้ 

2. ระบบปัจจุบันพ่ึงพำ Server กลำงมำกเกินไป 
หากเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือถูกโจมตี ระบบแจ้งเหตุทั้งหมดจะหยุดท างานทันที  

3. อุปกรณ์คนละบริษัทสื่อสำรกันไม่ได้ 
ระบบ NVR, IoT, Wearable, หรือมือถือคนละเครือข่าย ท าให้การส่งข้อมูลฉุกเฉินไม่
ต่อเนื่อง 

4. พ้ืนที่ปิด (เหมือง, อุโมงค์, อำคำรใหญ่) ไม่มีสัญญำณมือถือ 
ต้องมีระบบสื่อสารที่เดินได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงเสาสัญญาณ  

Cast-Text จึงถูกออกแบบมาไม่ใช่แค่ “แอปแจ้งเหตุ” แต่เป็น โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรสื่อสำร
ส ำรอง (Emergency Communication Infrastructure) ที่สามารถท างานอัตโนมัติในทุก
สถานการณ์ 

 

หน้ำ 2 — กำรท ำงำนภำยใน / อัลกอริทึม / โครงสร้ำงระบบ  

1) โหมดปกติ (Online Mode) 

เมื่อมีอินเทอร์เน็ต ทุกอุปกรณ์จะเช่ือมต่อกับ Server ของ Cast-Text ตามปกติ 

• รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ 



• รับการแจ้งเตือนกลุ่ม 

• บันทึกเหตุการณ์เข้า Database แบบ Real-time (MySQL หรือ MongoDB) 

• ส่งต่อสัญญาณส าคัญไป Control Center ผ่าน FCM + HTTPS 

2) โหมดออฟไลน์ (Offline Mesh Mode) 

หากอุปกรณ์ไม่มีสัญญาณเน็ต เกิน 2 นำที ระบบจะสลับเป็น Cast-Text Mesh Network โดย
อัตโนมัติ 
(รองรับทั้ง Android และ iOS) 

Bluetooth Mesh / BLE Beacon 

อุปกรณ์จะเริ่มสแกนหา Node อื่นที่ใช้ Cast-Text 

• หากเจอ Node ที่ใช้ user code ตรงกัน → แสดงข้อควำมทันที (ไม่ต้องไป Server) 

• หาก Node ไม่ตรง → ท าหน้าที่เป็น “สะพานส่งต่อ” (Relay / Hop) ส่งข้อความไปเรื่อย ๆ 

• หากพบอุปกรณ์ที่มีอินเทอร์เน็ต → ส่งเข้าระบบและบันทึกเหตุการณ์ทันที  

หลักกำร Mesh Routing ที่ใช้ 

• Flood-Routing แบบจ ากัด TTL 

• ระบุผู้ส่ง/ผู้รับด้วย User Code  

• อุปกรณ์ 1 เครื่องท าหน้าที่เป็นทั้ง Sender + Receiver + Relay 

ผลลัพธ์: 
แม้อาคารทั้งหลังไฟดับ อินเทอร์เน็ตล่ม ทุกเครื่องยังคงกระจายข้อความกันได้ต่อเนื่อง  

 

3) กำรส่งข้อควำมและแจ้งเตือน (Alert System) 

ระดับแจ้งเตือน 

ระดับ ลักษณะ กำรท ำงำน 

ระดับ 1 — ข้อควำมทั่วไป แจ้งข่าวสาร ส่งผ่าน Server 

ระดับ 2 — เรื่องส ำคัญ
เร่งด่วน 

แจ้งเตือนภายในกลุ่ม 
ส่งผ่าน Mesh ก่อน → แล้วอัปโหลดเมื่อมี
เน็ต 



ระดับ ลักษณะ กำรท ำงำน 

ระดับ 3 — ฉุกเฉิน 
(Emergency) 

อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, 
ผู้สูงอายุล้ม 

อุปกรณ์ทุกตัวรับทันที + เสียงเตือนแบบ 
Foreground Service 

ระดับ 4 — ภัยอันตรำยสูง 
เหมือง, โรงงาน, ศูนย์
เด็ก/ผู้สูงอายุ 

ส่งและ Relay แบบบังคับทุก Node 
รายงาน Server เมื่อพบเน็ต 

กำรบันทึกข้อมูลเมื่อออฟไลน์ 

เมื่ออุปกรณ์ไม่มีเน็ต 

• จะเก็บเหตุการณ์ใน Local Storage 

• ต้ังสถานะเป็น “Pending Offline” 

• เมื่อพบเน็ต → อัปโหลดและเปลี่ยนสถานะเป็น “ส่งแล้ว” 

4) ระบบควบคุม (Control Center) 

ศูนย์กลางส าหรับ 

• ตรวจคนหาย / ผู้สูงอายุออกนอกเขต 

• รับแจ้งเหตุทุกระดับ 

• แผนที่ต าแหน่งอุปกรณ์ (Google Map) 

• สถิติการเตือนย้อนหลัง 

• ระบบสั่ง Broadcast ไปทุกเบอร์แบบทันที 

รองรับทั้ง Web Dashboard และ Mobile Admin App 

 

หน้ำ 3 — ประโยชน์เชิงลึก / จุดแข็ง / กำรใช้งำนจริง 

 

ประโยชน์ของ Cast-Text 

1) ท ำงำนได้จริงแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (100% Offline-Capable) 

เหมาะส าหรับ 

• เหมืองใต้ดิน 

• อาคารใหญ่ 



• พ้ืนที่ภัยพิบัติ 

• ศูนย์ผู้สูงอายุ 

• โรงงานที่มีสัญญาณรบกวนสูง 

• พ้ืนที่บนภูเขา 

ระบบช่วยให้การติดต่อยังคงท างาน แม้เครือข่ายล่มทั้งจังหวัด 

 

2) ยกระดับควำมปลอดภัยขององค์กรอย่ำงมำก  

เพราะ Cast-Text เสมือนเป็น “เหรียญเพจเจอร์อัจฉริยะ” ในยุคใหม่ 

• แจ้งเหตุทันที 

• ส่งต าแหน่ง 

• กระจายข้อความทั้งระบบภายใน 1–3 วินาที 

• อุปกรณ์ทุกตัวกลายเป็นเครือข่ายสื่อสาร 

 

3) ลดค่ำใช้จ่ำยมหำศำล 

ไม่ต้องใช้ 

• วิทยุสื่อสาร 

• เซิร์ฟเวอร์ราคาแพง 

• ระบบ Private LTE 

• Network Infrastructure ซับซ้อน 

ใช้เพียง 
มือถือ + Bluetooth Mesh + เซิร์ฟเวอร์หลักตัวเดียว 
ก็เพียงพอส าหรับทั้งองค์กร 

 

4) รองรับอุปกรณ์หลำยรุ่น หลำยแพลตฟอร์ม  

• Android 

• iOS 



 

• Wearable Device (Smart Health) 

• Panic Button 

• IoT Sensor 

• กล้อง CCTV AI Pro 

• ระบบศูนย์ควบคุม 

มี API เช่ือมโยงกันทั้งหมดแบบ Unified Event System 

 

5) ควำมแม่นย ำและปลอดภัย (Security Layer) 

Cast-Text ใช้ 
✔ Token-based authentication 
✔ การเข้ารหัสส าหรับข้อความ 
✔ การตรวจสอบการปลอมแปลง (Hash Validation) 
✔ การเก็บ Log ทั้ง Online + Offline 

แม้บุคคลภายนอกจะเปิด Bluetooth ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อความได้ 

 

ตัวอย่ำงกำรใช้งำนจริง 

1) ศูนย์ผู้สูงอำยุ / โรงพยำบำล 

• ผู้สูงอายุล้ม → นาฬิกาส่งสัญญาณ (ไม่มีเน็ตก็ส่งได้) 

• พนักงานทุกคนได้รับเตือนทันที 

• Control Center เห็นเหตุการณ์และโลเคช่ันแบบ Real-time 

2) เหมืองใต้ดิน 

• ไม่มีสัญญาณมือถือ 

• อุปกรณ์ทุกตัว Relay ต่อกันเหมือนสายโซ่ 

• หากมีเหตุฉุกเฉิน → แจ้งทุกคนได้ทันที 

3) โรงเรียน 

• แจ้งนักเรียนหลงหาย 

• แจ้งอัคคีภัย 



• ครู-นักเรียนเช่ือมต่อกันแม้อินเทอร์เน็ตล่ม 

4) โรงงำน 

• พนักงานถูกเครื่องจักรหนีบ → กดปุ่มฉุกเฉิน 

• ระบบส่งสัญญาณทุกทิศทาง 

• เก็บ log รายงานฝ่ายความปลอดภัย 

 

สรุปภำพรวม 

Cast-Text ไม่ใช่แค่แอป แต่เป็น ระบบโครงสร้ำงกำรสื่อสำรส ำหรับสถำนกำรณ์วิกฤติ 

• มี Online 

• มี Offline Mesh 

• มีระบบ Relay 

• มีการบันทึกเหตุการณ์ 

• รองรับทุกแพลตฟอร์ม 

• ใช้ได้ทั้งองค์กรเล็กจนถึงระดับจังหวัด 

• รองรับ iOS / Android / Wearable / IoT / กล้อง AI 

ระบบนี้จะเป็นหัวใจส าคัญของ Cast-Text Ecosystem และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น 

• CCTV AI Pro 

• Smart Health Watch 

• Emergency Control Center 

• AI Responder 

• Cast-Text Mesh Hub 

 


